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PLC下载口
USB   COM

触摸屏USB

鼠标接口

触摸屏下载口

触摸屏系
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电池

MM-52MR-12MT-F1001A-FX-B

Y0晶体管Y点内部已串1K电阻 1K

屏幕型号：F1001A

PLC型号：FX1N
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DA1
模拟量输出1MOV   K5000   D127

DA0
模拟量输出0MOV   K5000   D126

M8000

NTC 10K 温度范围-50-150度
RT1

MOV   D121  D10

NTC 10K 温度范围-50-150度
RT0

MOV   D120  D8

MOV   D122   D12
RT2

MOV   D123   D14
RT3

NTC 10K 温度范围-50-150度

NTC 10K 温度范围-50-150度

模拟量值显示

1.在屏上做对应的D区的数值显示

2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K ±1%
R(25 ℃)=10K  ±1%

0_10000 to 0_10V

0_10V to 0_4095

-50度-150度

D114
D116

D115
D117

AD0

模拟量输入2
AD2

MOV   D116   D4

模拟量输入1
AD1

MOV   D115   D2

模拟量输入0MOV   D114   D0

MOV   D117   D6
AD3

模拟量输入3

RS422(预留口)


